HOTARAREA NR.215

CONSILIUL LOCAL SINAIA  JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

privind aprobarea documentatiei tehnico — economice fazi Proiect Tehnic pentru construirea
instalatiei de transport pe cablu tip telescaun in Valea Dorului, aprobarea devizului general sia
indicatorilor tehnico —economici,

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orasului Sinaia, inregistrat cu
nr.36.021/25.11.2021

- Raportul de specialitate nr. 36.031/25.11.2021 intocmit de Serviciul Politici Publice prin care
se propune aprobarea documentatiei tehnico — economice fazi Proiect Tehnic pentru construirea
instalatiei de transport pe cablu tip telescaun in Valea Dorului, aprobarea devizului general si a
indicatorilor tehnico —economici,

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

- Solicitarea nr.35.936/25.11.2021 a Transport Urban Sinaia SRL, de aprobare a Proiectelor
Tehnice pentru construirea instalatiilor de transport pe cablu tip telescaun in Valea Dorului, si Teleschi
Laptici, aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico —economici,

in  conformitate cu prevederile art. 44 din  Legea nr.273/2006  privind
finantele publice locale, cu modificarile si completirile ulterioare:

In baza Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit.d), art. 139 alin. (3), lit. e) si g), coroborate cu
art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTARASTE:

ART. 1. — Aproba documentatia tehnico — economica fazi Proiect Tehnic pentru construirea instalatiei
de transport pe cablu tip telescaun in Valea Dorului conform Anexa 1, devizul general — Anexa 2 sia
indicatorilor tehnico —economici — Anexa 3, pér{i integrante din prezenta hotérare.

ART. 2. — Prevederile prezentei hotardri, vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Politici Publice,
Serviciul Buget si Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia

si S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

/Sinaia, 08 decembrie 2021

I ex. Prefect

1 ex, Primar

I ex. Serviciul Politici Publice

1 ex. SC, Transport Urban SRL Sinaia
1 ex. Serviciul Buget

1 ex. Se va afisa pe site-ul propriu



ANEXA NR. 1 LA HCL. NR. 215/08.12.2021

TRANSCABLU s.r.l Brasov

Article |.

MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia: zona Vanturis - Varful cu Dor - Piatra Ars# -
Cota 2000 -

Construire instalatie de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsa, telescaun Furnica,
telescaun Valea Dorului

Obiect; Telescaun Valea Dorului

1.2. Amplasamentul

Amplasamentul este situat in judetul Prahova, statiunea Sinaia, pe golul alpin al
domeniului schiabil, la 40 de metri nord de vechiul telescaun Valea Dorului.

1.3. Beneficiarul investitiei

Orasul Sinaia / Primaria orasului Sinaia, b-dul Carol | nr. 47, Sinaia, judetul Prahova,
tel. 0244 311 788, fax 0244 314 509

1.4. Elaboratorul proiectului
Transcablu srl, str. luliu Maniu 43 / 317, Brasov, judetul Brasov, tel. 0268 543 698

2. Prezentarea obiectivului de investitii

2.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Telescaunul se amplaseaza pe domeniul schiabil al statiunii Sinaia, pe versantul
vestic al muntilor Bucegi, pe un traseu aproximativ paralel cu cel al vechiului telescaun
omonim, situat la circa 40 m nord de acesta, altitudinile de 1826,00 i 2045,50 m.

Statia inferioard, de intoarcere a cablului purtator-tractor, este amplasata la
altitudinea de 1826,00 m, la circa 30 de metri est de Cabana Valea Dorului,

Statia superioara, de antrenare-intindere a cablului purtator-tractor, este amplasata
la altitudinea de 204550 m, la circa 40 de metri nord de statia superioarad a vechiului
telescaun Valea Dorului.

Traseul ce uneste cele doua statii se desfasoara in linie dreapta.

b) Topografia

Terenul pe care se amplaseaza telescaunul se prezinta sub forma unui teren in
panta cu orientarea preponderent vestica, teren ce are Inclinarea medie de circa 26%.
Nu exista vegetatie forestiera pe terenul pe care urmeaza sa fie amplasat telescaunul,
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TRANSCABLU s.r.l. Brasoy

acesta amplasandu-se pe domeniul schiabil existent al statiunii, respectiv pe golul alpin
de la ,Cota 2000,

Terenul pe care se amplaseaza statia inferioara si respectiv spatiul pentru
servicii aferent are Inclinarea medie de 27% in profil longitudinal. Terenul pe care se
amplaseaza statia superioara este cvasi-orizontal.

Studiul topografic — planul de situatie al terenului pe care se amplaseaza
telescaunul - a fost pus la dispozitia proiectantului de catre beneficiar si a fost realizat
in sistemul de proiectie stereografic 1970 de citre SC TOPOMONT CONSULT SRL,
ing. Nicolae-Adrian Miricd-Damian.

c¢) Clima si fenomenele naturale specifice

Clima se caracterizeazéa prin temperaturi medii de 2 — 6 °C 81 0-2 °C la peste
1800 m allitudine, precipitafii abundente de 800 - 1200 mm/an si vénturi puternice. In
Bucegi se intalneste climatul alpin cu temperaturi medii anuale sub 2 °C, precipitaii
putine si vanturi foarte puternice,

Vantul - element climatic aproape permanent pe cele mai inalte culmi - are
intensitati si viteze diferite n timpul anului. La Varful Omu viteza medie anuald a
vantului este de 10 m/s, iar pe fundul vailor addpostite ea poate scadea in valori pédné
la 2 m/s. Véntul creste in intensitate cu altitudinea, ajungand ca pe cele mai inalte
culmi sa atingéd pana la 30 - 35 m/s, fapt care face aproape imposibila circulatia
turigtilor. Stafiunile meteorologice aparute de-a lungul timpului la Sinaia, incepénd cu
anul 1888, au inregistrat minime absolute de -27 °C in data de 11.02.1929 si maxime
absolute de 32 °C in ziua de 10.08.1945.

Temperatura medie anuald este insa cuprinsd intre -3,9 °C in ianuarie, -3,1 °C
in februarie si 15,7 °C in julie. Numarul mediu de zile de iarna, cu temperaturi mai mici
de 0 °C, este de 47 zile/an, iar numérul mediu de zile cu temperaturi peste 25 °C, este
de aproximativ 16 zile/an.

Din punct de vedere al nebulozitatii, la Sinaia, In timpul iernii predoming cerul
acoperit, far pentru sezonul estival, predomina cerul senin $i doar partial acoperit.
Trebuie totusi amintit c& in general, asa cum se intampla la munte, vremea se poate
schimba foarfe repede, existédnd chiar zile in care cel putin trei anotimpuri sunt
prezente in timp relativ scurt. Pentru cei dornici de drumetii montane, facem precizarea
cd o zi de vara, oricét de frumoaséd pare la prima ord, se poate transforma intr-una cu
furtuna.

Precipitatiile medii anuale se situeaza in jurul valorii de 800 mm, cu 0 medie mai
mare in lunile iunie si iulie si cele mai mici in januarie si februarie. Fiind o statiune
cédutatd pentru sporturile de iamndg, prezenta si calitatea zdpezii devine un factor
Important pentru Sinaia, De reguls, se inregistreazé 28 de zile de ninsoare anual,
cuprinse intr-un interval ce poate atinge 160 de zile (prima ninsoare in zilele de inceput
de noiembrie - in anul 1994, chiar la 6 octombrie, iar ultima ninsoare in Jurul datei de
15 aprilie). Stratul de zapada poate atinge chiar grosimea de 130 cm, la fel de bine
cum poate exista chiar situatia lipsei totale a stratului de zdpada.’

d) Geologia, seismicitatea
Conform studiului geotehnic intocmit de SC GLOB CONSULT INTERNATIONAL
SRL terenul pe care se amplaseazd telescaunul este sub forma de gol alpin si se

prezinta sub forma unui teren n panta cu orientarea preponderent vestica, teren ce are
inclinarea medie de circa 25%.

! dupéd www.carpati.org
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Orasul Sinaia este situat in culoarul v&ii Prahovei pe flancul vestic al
anticlinalului cretacic al Zamorei, care mérgineste catre résarit sinclinalul marginal al
Bucegilor, ceea ce i d& un caracter de culoar tectonic.

Muntii Bucegi, ce apar ca o cetate strajuind Sinaia, ating in vest inaltimi de
peste 2000 ~ 2400 m, cu abrupturi impresionante pe margini si cu un vast platou de
altitudine, cunoscut sub denumirea de Platoul Bucegilor. In est, Muntii Garbova
(Baiului) prezintd o culme orientatd nord-sud, lunga de peste 30 km si cu Tnaltimi de
1700 — 1900 m. Muntii Bucegi, avand forma unei mese — potcoave, sunt alcatuiti din
roci foarte variate. Cele mai caracteristice sunt conglomeratele sedimento-detritice,
alcatuite din fragmente rotunjite de roci si minerale, cimentate intre ele prin siliciu,
calcit, argiléd etc. Particularitatile conglomeratelor au ficut ca ele sa prezinte un tip
aparte, cunoscut in literatura de specialitate, sub denumirea de ,conglomerate de
Bucegi®, constituite din fragmente mai mari sau mai mici rotunjite, de calcar galbui,
gresii, sisturi cristaline etc.

Conform P100/1-2013 zona seismica: ag=0.30g; Tc=0.7s si clasa de importanta 1",

Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet in extravilanul orasului Sinaia este de
1,20, iar in intravilan de 0,90 m.

e) Devierile gi protejarile de utilitati afectate
Conform planului de situatie ce a fost pus la dispozitia proiectantului de cétre

beneficiarul lucrarii, pe amplasamentul viitorului telescaun nu exist3 utilitati ce ar putea
fi afectate.

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru

lucrari definitive si provizorii

Pentru lucrérile proiectate este necesard asigurarea alimentarii cu energie
electrica la statia superioard, mai exact este necesara alimentarea cu energie electrica
a grupului de antrenare si implicit a cabinei de comanda.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin grija beneficiarului.

Pentru funcfionarea instalatiei de transport cu cablu nu sunt necesare alte
utilitati.

g) Caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea

La obiectivul proiectat se poate ajunge de pe de pe DN71 Sinaia — Targoviste,
din care se desprinde drumul cétre Piatra Arsa. Pe aceasts cale - si in continuare de-a
lungul traseului de schi Valea Dorului Variantsd - se poate ajunge péna la statia
inferioara a Telescaunului Valea Dorului, de unde, cu utilaje specifice de-a lungul
partiei Valea Dorului Variant4 se poate ajunge $i la amplasamentul statiei superioare a
viitorului telescaun,

2.2. Solutia tehnica

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici

Instalatia de transport cu cablu ce se amplaseaza pe Valea Dorului din statiunea
Sinaia, judetul Prahova este o instalatie de tip TELESCAUN FIX, mono-cablu, avand
vehiculele sub formé de scaune de 4 locuri, cuplate permanent (fix) la cablul purtator-
tractor.

Cablul purtator-tractor este montat in circuit Inchis, fiind antrenat si ntins in
statia superioara si intors n statia inferioara.
Sensul de circulatie este anti-orar.
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TRANSCABLU s.r.1. Brasov

Principalele date ale telescaunului sunt urmatoarele:

o Lungimea orizontala 831.06 m
o Diferenta de nivel 219.56 m
Lungimea pe inclinare 866.57 m
> Inclinarea medie 2642 %
o Viteza de transport 2.60 2.30 m/s
o Durata transportului 5.58 6.28 min
o Nr. vehiculelor pe linie 94 94 buc.
Distanta intre vehicule 18.71 18.71 m
o Cadenta vehiculelor 7.20 8.14 sec
o Capacitatea de transport 2000 1769 pers./h
o Cablul purtator-tractor D41 mm
o Pilonii de linie 9 buc,
o Ecartament linie 480 m
o Putere necesara la pornire 208 KW
Putere necesara la regim 158 kW

b) Varianta constructivi de realizare a investitiei

Instalatia de transport cu cablu cu ajutorul cdreia se va moderniza domeniul
schiabil al statiunii Sinaia este o instalatie de tip telescaun, avand vehiculele sub forma
de scaune de cate patru locuri, scaune ce sunt cuplate permanent / fix de cablul
purtator-tractor. Telescaunul urmeaza s fie produs in cursul acestui an de catre firma
Doppelmayr din Austria, special pentru aceasts destinatie si are in compunere
urmatoarele elemente principale:

~» Statie inferioara cu rolul tehnologic de intoarcere fixa a cablului purtator-
tractor si cu cel functional de imbarcare pentru pasageri; statia inferioar
este dotata cu o cabina de observare, constructie de tip container metalic,
parte integranta a statiei;

- Statie superioara cu rolul tehnologic de antrenare si de intindere a cablului
purtator-tractor si cu cel functional de debarcare pentru pasageri; statia
Superioara este dotatd cu o cabing de comanda, constructie de tip
container metalic, parte integrants a statiei;

— Pilonii de linie cu rolul tehnologic de sustinere si de ghidare a cablului
purtator-tractor de-a lungul liniei.

c) Trasarea lucririlor

La executarea lucrarilor de trasare $i predare a amplasamentului participa:
" constructorul impreund cu topograful sau,
* proiectantul si echipa de topografi care a executat lucrarea de ridicare
topografica ce a stat la baza Intocmirii proiectului,
* beneficiarul, care asista la executarea lucrarilor si semneaza, aldturi de primii
doi, actele ce se Intocmesc dupd incheierea lucrérilor de trasare.
La baza lucrarilor de trasare va sta proiectul tehnic de executie din care se extrag toate
datele necesare trasarii (distante, cote, unghiuri, etc). Aceste date se regasesc in
plansele TC-02 Plan de situatie si TC-03 Profil longitudinal $i de asemenea se vor
putea extrage de catre topografii ce urmeazs si realizeze lucrérile de trasare din forma
electronica a planului de situatie realizata in sistemul de proiectie stereografic 1970.
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Dupé ce terenul pe care se amplaseaza telescaunul proiectat a fost eliberat de
sarcini, prima lucrare care se executd pe baza proiectului este trasarea axelor
obiectivului proiectat, prin metode topografice. Lucrarile de trasare, pichetare si
marcare in teren se executa de specialisti topografi, utilizand aparaturd si instrumente
de masurat adecvate. Pichetarea si marcarea la sol a punctelor determinante se face

u “tarusi cu cui” (tarus din lemn de fag cu sectiunea patrata in capul caruia se bate un
cui marcand locul geometric al punctului masurat) pe care se marcheaza directia
axelor si cota de nivel.

Lucrarile de trasare generala se incheie cu un proces verbal de predare primire
incheiat intre proiectant, constructor si beneficiar la care se adauga eventuale schite
lamuritoare. Trasarea de amanunt revine constructorului care va folosi aparatura si
metodele cunoscute Tn domeniul lucrarilor de constructii.

La trasare se vor materializa un numar suficient de puncte si repere care ,sa
reziste” Tn timpul executiei servind ca repere fundamentale (axe, cote, distante)
verificarilor ulterioare.

Cu ocazia lucrarilor de trasare se va verifica concordanta dintre proiect si
situatia din teren (topografia terenului). Nepotrivirile ce pot apare se vor solutiona de
proiectant in consens cu ofertantul lucrarilor de executie si cu beneficiarul.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, terenul din jurul statiilor si al pilonilor se
amenajeaza astfel ca fundatiile sa fie protejate de apele de pe versant. Apele vor fi
dirijate prin rigole, iar eventualele izvoare vor fi captate. Executarea acestor lucrari este
obligatorie pentru eliminarea fenomenelor de inmuiere a terenului, de spalare si
alunecare.

Dacé este cazul, structura metalica a pilonilor si statiilor se protejeaza cu
sisteme de protectie prin vopsire in baza normativului GP 035 — 98,

Pentru alte detalii cu privire la protejarea lucrdrilor executate se vor consulta
instructiunile de exploatare si de intretinere ale teleschiului elaborate de producétor /
furnizor.

e) Organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza in cadrul suprafetei delimitatd ca zond de
studiv pentru amplasare telescaun Valea Dorului. Aceastd zond de studiu are in
dreptul statiei inferioare o latime de 25,0 m pe o lungime de 47,0 m si in dreptul statiei
superioare o latime de 27, 0m pe o lungime de 45,0 m, ceea ce genereazd spatn
suficient de mari pentru organizarea santierului, Armatun!e pentru fundatii se aduc gata
asamblate, iar intregul echipament al telescaunului este premontat din fabrica de firma
producétoare. Prin urmare, pentru oranizarea de santier este nevoie de un spatiu
minim, necesar in principal pentru gararea pe timpul noptii a utilajelor cu care se
realizeaza lucrarile de terasamente (buldo-excavator) si respectiv de montaj (auto-
macara).

Avand in vedere particularitatile amplasamentului, respectiv circa 30 de metri de
Cabana Valea Dorului si de 100 si respectiv 260 de metri de statia superioara a
telecabinei si a telegondoiel (ambele fiind dotate cu grupuri sanitare), precum si ritmul
de lucru si desfasurarea lucrarilor, pentru organizarea de santier se propune folosirea
pe timpul lucrarilor a terenurilor din cadrul zonei de studiu din dreptul celor doua spatii
pentru servicii care se vor realiza langa statile inferioarda si superioarad ale
telescaunului. In cazul in care nu este permis accesul muncitorilor la grupurile sanitare
situate in cladirile mentionate anterior, se propune amplasarea unei toalete vidanjabile
cu bazin etans.
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Lucratorii implicati In activitatile de constructii-montaj vor fi cazati in statiunea
Sinaia, urménd a fi transportati pe amplasament, in zilele de lucru, cu ajutorul
mijloacelor de transport auto.

Pe amplasamentele lucrdrilor vor fi depozitate pe perioade scurte de timp (ore /
zile) elemente constructive ale telescaunului (piloni, baterii de role etc.), elemente ce
vor fi transportate spre pozitiile de montaj intr-o forma care s presupuna un numar de
manopere cat mai reduse; sculele si uneltele de manad sau utilajele mobile vor fi
plasate n zonele de parcaje organizate pe DJ713.

Intocmit,
Ing. Petre Popa —jr.
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Devizul general

ANEXA NR.2 LA HACL.NR.215/08.12.2021

Construire instalatie de transport tip telescaun pe domeniul schiabil din statiunea sinaia-Valea Dorului

Valoarea TVA Valoarea
NT, crt., Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lexclusivTvA) | " | (inclusiv TVA)
___LH _LEI _LEL
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului ‘ .
1.1 Obtinerea terenului ) ~0,0000 0.0000 £ 0,0000
12 Amenajarea terenului ] ~0.o000 0.0000f 10,0000
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 10 614.6750 7 016.7883 12 631.4633
Sta rea nltlala ORI 43 koo NS TV S
1.3.10 Lucrari de refacere a terenului | 106146750 2016.7883] 12 631.4633
13.10.1 | Refacere teren o  10614.6750|  2016.7883] 12 631.4633
14 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 7 0.0000] 000000  0.0000
TOTAL CAPITOLUL 1 10 614.6750]  2016.7883] 12 6314633
CAPITOLUL 2 '
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0b|ectlvqlgindm¢ investiti
Cheltuieli pentru asigurarea ut!htaulor necesare ohiectivului
2.2 o mvestﬁ g 0.0000 0.0000 ) ooooo
TOTAL CAPITOLUL 2 - 0.0000  0.0000 0.0000
CAPITOLUL 3 - - - '
Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd )
31 [studii 10 000.0000]  1900.0000] 11 900.0000
3.1.1 | Studii de teren - 10 000.0000]  1900.0000| 11 900.0000
31.2 | Raport privind impactul asupra medilui | 00000 0.0000] 00000
3.1.3 | Altestudiispecifice - | oo0000f o.0000 ~ 0.0000
35 g)é);%nsﬁr;tiag:tﬁ&zzt“sl cheltuieli pentru obtinerea féi\ilwze’ OO?OO - ? ?000 | W?"FO{)OO
3.ﬂ3mm Experhza tehnica ” “_'“5;00‘6'0 m 0.0000] WOGOOO
;4 g(gt;jt:glcoarrea performantel energetice si auditul energetic al 0.0000 o.booo 0.0000
35 Proiectare | 118200.0000{ 22 458.0000 140 658.0000
3.5.1 DTA/PTE/Verificare ~118200,0000f 22 458,0000] 140 658.0000
35.2 Tema de proiectare 70,0000 0.0000 0.0000
3.5.3 Studiu de prefezabilitate - 0.0000 0.0000]  0.0000
tudiu de fezabili | i ari

35.4 ieu%:egfetiﬁa; i(;teavtii/gg?érrr;ﬁntat,le de aij__liare a lucrérilor i 0.0000 0 OGOE L O.EOOO
ixs | Dol iTesgcporsT veren sl
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 70,0000 0.0000f mo 0000
3.7 Consultanta ~0.0000 " 0.0000| ~0.0000
3.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0, (}OOO ©0.0000] 0. OOOO
3.7.2 Auditul finaciar - 0.0000| 0.0000  0.0000
3.8 Asistenta tehnica | 17000.0000]  3230.0000] 20 230.0000
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 17 000.0000{ 3 230.0000{ 20 230.0000
3.8.1.1 as proiectant 17 000.0000|  3230.0000] 20 230.0000
3.8.2 Dirigentie de santier B ~0.0000] ©0.0000] 0.0000
TOTAL CAPITOLUL 3 ~ 145200.0000| 27 588.0000] 172 788.0000)

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1

|Constructii si instalatii

2242 502,7420] 426 075,5210] 2 668 578.2629




4.1.1.1 Lucrari de constructii B | 5749496046 109 240.4249] 684 150, 0295
412 | Fundatie pentru statia inferioara | 345202.4664] 65 588, 4686|410 790, 9350
4121 | Lucrari de constructi - | 345202.4664] 65 588.4686 __410790.9350
4.1.3 Fundatie pentru statia superioara - - 275 322,7885] 52 3113298 327 634 1183
4,131 Lucrari de constructii 2?5 322.7885 52 311, 3298 27 634 1183
4.1.4 Fundatii pentru piloni de linie | 724182.6843] 137 504, 7100] 861 777.3944
4.1.4.1 Lucrari de constructii | 724 182.6843] 137504.7100] 861 7773944
4.1.5 Fundatie pentru cabina de comanda - o 555’“5?17 1858 22 860.2653 143 177 4511
4,151 Lucrari de constructii B 120317,1858| 22 860.2653| 143 177.4511
4.1.6 Fundatie pentru cabina de observare 61398,3139] 116656796 73 0639936
4.1.6.1 Lucrari de constructii B | 61398.3135] 11665.6796 73 063.9936
417 Lucrari de amenajare teren |a statie sup{enoanq _ B 3973.6106 754,9860 47285966
4.1.7.1 Amenajare teren statie superioara N 3973 .6106/ " 754“5860 4 728 5966
4.1.8 Lucrari de amenajare teren |a statie mfenoarémw R 40 332 1669 w? 663 1117 47 995 2786
4.1.8.1 Amenajare teren statie mferroara R M 40 332}§§9m 7 663 1117'; 47 995 2786
Lucrari de interconectare a statiilor teleschiului (cabluride | N "
4.1.9 comunicare / date / alimentare energie electrica), inclusiv 96 823.9209| 18 396.5450] 115 220.4659

priza de pamanat si protectie la trasnet _—
4,1.9.1 Lucrari de constructii 96 823,9200] 18 396.5450] 115 220.4659
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice Si functlonale 515 925.0000 98 025.7500{ 613 950.7500
4:2.11 Montaj | 515925.0000] 98 025.7500] 613 950.7500
42111 [04.02.2001] Montajului utilajelor tehnoioglce __|.515825.0000 98 025.7500{ 613 950. 7500
4‘3 Il})jt(l)iraigj echipamente tehnologice si functionale care necesita 12 133 624.0000{2 305 388.5600]14 439 012.5600
30| e o s St S o B [1253 6240002 305505503 50 12 50

uti ente tehn e tionale care n
n;;?;t:;“;*;i;; el e I R
4”5:' Dotari - | 250000.0000 47 '500.0000] 297 500,0000
v Ui or I

30| comenlchan i s e | as0coo0uas] 47 5u00000| 207 sun00
4.6 |Active necorporale - " 0.0000] 0.0000  0.0000
TOTAL CAPITOLUL 4 - 15 142 051.7420 2‘876_989.8310 18 019 041,5729
CAPITOLUL 5 " . T T
Alte cheltuieli o 7
5.1 Organizare de santier 60 500.0000{ 11 495, .0000 71 995 OOO{)
5.1.1 Lucrari de constructii pentru orgamzarod san"tll_éralulﬁw i o 0.0000 0. OOOO O 0000
212 | Cheltueli conexe organizarii santierului | 60500.0000] 11 495.0000/ 71 995.0000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului B o,oooom': 0.0000, " 0.0000

Com sioanele si dobanzile aferente creditulul bancii

Cota aferentd ISC pentry controlul calitatji lucrarilor de
5.2.2 kg P i 0.0000 0.0000 0. ooqo
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amen‘ajélea | I M
5.2.3 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrrilor de 0.0000 0.0000 0.0000
| constructii S
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorllor _ClS_(; ‘ ~0.0000 0.0000 _0.0000
525 Is:stfueig}‘gezcﬁ?;cs;:é avize conforme 5 autorrzatla de 0.0000 0.0000 0.0000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute ~ooo000] ‘”0 0000] O 0000
5.4 Cheltuieli pentru informare si publlc:ltate R - ) 0000 “0.0000 £ 0.0000
TOTAL CAPITOLUL 5 605000000 11495.0000] 71 995.0000
AR s . o - i
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste




.62 [Probe tehnologice si teste T 150000000 28560005 850.0000
TOTAL CAPITOLUL 6 ‘ 20 000.0000] 318000000 23 800.0000
TOTAL GENERAL . T 378 366.4170|2 921 889,6192(18 300 256.0362)
[din care C+M: (1.2, 1.3, 14, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1] - 2769 042.4170] 526 11,0592 3 295 160.4762|

Data
10,10.2021
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TRANSCABLU srl
RO-500091 Brasov, str, [uliu Maniu 43/317
CUL: RO1110583

ANEXA NR. 3 LAHCL. NR. 215/08.12.2021

DEZVOL TAREA DOMENIULUI SCHIABIL SINAIA: Zona Vénturis - Varful cu Dor -
Piatra Arsd - Cota 2000; construire instalatie de transport pe cablu tip telescaun Piatra
Arsd, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului: TELESCAUN VALEA DORULUT

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ACTUALIZATI IN URMA LICITATIEI

LEI (cu TVA)

Indicatori U.M. Investitia
1 2 5
1 Valoare investitie LEI 18 300 256
Amenajari protectie mediu LEI
Proiectare si asistentd tehnica LEI 172 788
Investitia de baza LEI 18 031673
Alte cheltuieli LEI 71 995
Probe tehnologice si teste LEI 23 800
C+M LEI 3295 160
Utilaje + dotari LEI 14 736 513
Ponderea C + M din TOTAL investitie % 18.0%
Ponderea utilajelor din TOTAL investitie % 80.5%
2 Incasari anuale LE! 3128 713
3.1 Cheltuieli anuale de productie si intretinere LE] 1095 569
3.2 Cheltuieli anuale cu amortizarile LEI 915013
3.3 Total cheltuieli anuale LE] 2010 582
4 Beneficiu anual LEI 1118 131
5 Rentabilitatea (beneficiu / incasari) % 35.7%
6 Numar gersonal persoane 8
7 Productwltat sdri / nr. personal) LEl/persoana 391 089
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