HOTARAREA NR.216

CONSILIUL LOCAL SINAIA  JUDETUL PRAHOVA

ROMANIA

privind aprobarea documentatiei tehnico — economice fazii Proiect Tehnic pentru
construire instalatie de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din
statiunea Sinaia - Teleschi Liptici

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul oragului Sinaia, inregistrat cu
nr.36.035/25.11.2021

- Raportul de specialitate nr. 36.043/ 25.11.2021 intocmit de Serviciul Politici Publice prin care
se propune aprobarea documentatiei Proiect Tehnic pentru construire instalatie de transport pe cablu
tip teleschi pe domeniul schiabil din statiunea Sinaia - Teleschi Laptici

- Solicitarea nr. 35.936/25.11.2021 a SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, prin care se
propune aprobarea documentatiilor tehnice — Proiecte Tehnice pentru construire instalatii de transport
pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din statiunea Sinaia - Teleschi Laptici Telescaun Valea
Dorului,

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

- HCL 59/2021 privind aprobarea documentatiei tehnico — economice fazi Studiu de
Fezabilitate pentru construire instalatie de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din
statiunea Sinaia - Teleschi Liptici si actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin HCL
1/2019;

in conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificdrile i completrile ulterioare;

in baza Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile §i completirile ulterioare;

In temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit.d), art. 139 alin. (3), lit. e) si g), coroborate cu
art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTARASTE:

ART. 1 - Aprobd documentatia tehnicd — Proiect Tehnic pentru construire instalatie de transport pe
cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din statiunea Sinaia - Teleschi Laptici, conform Anexa 1,
actualizarea indicatorilor tehnico — economici, conform Anexei nr. 2 si devizul general, conform
Anexei 3, parfi integrante din prezenta Hotérare.

ART. 2. - Prevederile prezentei hotirari, vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Politici Publice,
Serviciul Buget si Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oragului Sinaia
si S.C. Transport Urban Sinaia S.R

Sinaia, 08 decembrie 2021
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ANEXA NR. 1 LA HCL. NR. 216/08.12.2021
TRANSCABLU s.r.l. Brasoy

MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Construire instalatie de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din
statiunea Sinaia — Teleschi Laptici

1.2. Amplasamentul

Amplasamentul este situat in judetul Prahova, statiunea Sinaia, pe golul alpin al
domeniului schiabil, intre zona cunoscutd sub denumirea de Crucea Studentului
(aproximativ 100 de metri nord de zona mediana a partiei Laptici) si zona de intersectie
dintre Valea Calugarului cu Valea Dorului.

1.3. Beneficiarul investitiei

Orasul Sinaia / Primaria orasului Sinaia, b-dul Carol | nr. 47, Sinaia, judetul Prahova,
tel. 0244 311 788, fax 0244 314 509

1.4. Elaboratorul proiectului
Transcablu srl, str. luliu Maniu 43 / 317, Brasov, judetul Brasov, tel. 0268 543 698

2. Prezentarea obiectivului de investitii

2.1, Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului

Teleschiul se amplaseaza pe domeniul schiabil al statiunii Sinaia, pe versantul
vestic al muntilor Bucegi, intre zona de confluenta a Vaii Calugarului cu Valea Dorului
si culmea pe care se afld Crucea Studentilor, respectiv aproximativ 100 de metri nprd
de zona mediané a partiei Laptici.

Statia inferioara, de intoarcere a cablului purtator-tractor, este amplasata la
altitudinea de 1779,00 m (altitudine teren natural), la circa 40 de metri sud-est de
intersectia dintre Valea Calugarului cu Valea Dorului.

Statia superioard, de antrenare-intindere a cablului purtator-tractor, este
amplasata la altitudinea de 1868,00 m (altitudine teren natural), la circa 60 de metri
sud-est de Crucea Studentilor.

Desprinderea schiorilor de dispozitivele de tractare se face in punctul de cota
maxima al traseului, respectiv 1.903,78 m, imediat dupa pilonul nr. 8, cu circa 45 de
metri In fata statiei superioare.

Traseul ce uneste cele doud statii se desfégoara in linie dreapta.

b) Topografia
Terenul pe care se amplaseaza teleschiul se prezinta sub forma unui teren in
panta cu orientarea preponderent vest — nord-vestica, teren ce are inclinarea medie de
circa 22%. Nu existd vegetatie forestiers pe terenul pe care urmeaza s3 fie amplasat
teleschiul, acesta amplasandu-se pe domeniul schiabil al statiunii, respectiv pe golul
alpin de la ,Cota 2000,
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TRANSCABLU s.r.l. Brasov

Terenul pe care se amplaseaza statia inferioara are inclinarea medie de 19% in
profil longitudinal si este orizontal in profil transversal. Terenul pe care se amplaseaza
stafia superioard este situat cu circa 5,00 metri sub cota terenului pe care se
realizeaza desprinderea schiorilor, are o inclinatie de circa 10% in profil longitudinal si
de 19% in profil transversal. Terenul pe care se realizeaz desprinderea schiorilor de
dispozitivele de tractare este cvasi-orizontal,

Studiul topografic — planul de situatie al terenului pe care se amplaseaza
teleschiul — a fost pus la dispozitia proiectantului de catre beneficiar si a fost realizat in
sistemul de proiectie stereografic 1970 de cétre SC TOPOMONT CONSULT SRL, ing.
Nicolae-Adrian Miricad-Damian.

¢) Clima gi fenomenele naturale specifice

Clima se caracterizeaza prin temperaturi medii de 2 - 6 °C $10 -2 °C la peste
1800 m allitudine, precipitafii abundente de 800 - 1200 mm/an si vanturi puternice. In
Bucegi se intalneste climatul alpin cu temperaturi medii anuale sub 2 °C, precipitafii
putine si vanturi foarte puternice.

Véntul - element climatic aproape permanent pe cele mai inalte culmi - are
intensitati si viteze diferite in timpul anului. La VAarful Omu viteza medie anuald a
vantului este de 10 m/s, iar pe fundul vailor adapostite ea poate scadea in valori pand
la 2 m/s. Vantul creste in intensitate cu altitudinea, ajungand ca pe cele mai inalte
culmi sa atingad pana la 30 - 35 m/s, fapt care face aproape imposibild circulafia
turistilor. Stafiunile meteorologice apérute de-a lungul timpului la Sinaia, Incepand cu
anul 1888, au inregistrat minime absolute de -27 °C in data de 11.02.1929 $i maxime
absolute de 32 °C in ziua de 10.08.1945.

Temperatura medie anuald este insa cuprinséd intre -3,9 °C In ianuarie, -3,1 °C
in februarie si 15,7 °C in iulie. Numdrul mediu de zile de larnd, cu temperaturi mai mici
de 0 °C, este de 47 zile/an, iar numarul mediu de zile cu temperaturi peste 25 °C, este
de aproximativ 16 zile/an.

Din punct de vedere al nebulozitétii, la Sinaia, in timpul iernii predoming cerul
acoperit, iar pentru sezonul estival, predoming cerul senin s doar partial acoperit.
Trebuie totusi amintit ca in general, aga cum se intampla la munte, vremea se poate
schimba foarte repede, existand chiar zile in care cel putin trei anotimpuri sunt
prezente in timp relativ scurt. Pentru cei dornici de drumetii montane, facem precizarea
ca o zi de vara, oricat de frumoasd pare la prima ord, se poate transforma intr-una cu
furtuna.

Precipitatiile medii anuale se situeaza in Jjurul valorii de 800 mm, cu o medie mai
mare in lunile iunie si iulie si cele mai mici in ianuarie si februarie. Fiind o statiune
cautatd pentru sporturile de iarng, prezenfa si calitatea zapezii devine un factor
important pentru Sinaia, De reguld, se Inregistreazd 28 de zile de ninsoare anual,
cuprinse intr-un interval ce poate atinge 160 de zile (prima ninsoare in zilele de inceput
de noiembrie - in anul 1994, chiar la 6 octombrie, jar ultima ninsoare in jurul datei de
15 aprilie). Stratul de zdpada poate atinge chiar grosimea de 130 cm, la fel de bine
cum poate exista chiar situatia lipsei totale a stratului de zapada.'

d) Geologia, seismicitatea

Conform studiului geotehnic intocmit de S.C. GEOMONT TA S.R.L., perimetrul
cercetat este situat pe versantul nord-vestic al muntelui Furnica din masivul Bucegi, la
altitudini cuprinse n jurul cotei de 1775 $i 1905 m, pe un teren cu pante moderat Si
puternic inclinate.

! dupd www.carpati.org
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TRANSCABLU s.r.1. Brasov

Formele de relief sunt reprezentate in aceasta zona de molasa inferioard a
albianului, constituitd predominant din conglomerate de Bucegi medii, ce depésesc
1000 m grosime Tn extremitatea nordicd a masivului.

Conglomeratele de Bucegi medii, cu aspect masiv, prezinti o matrice grezoasa,
relativ abundenta si contin galeti, in general bine rotunjiti, de roci sedimentare
mezozoice (gresii $i microconglomerate cuartitice violacee, calcare, marne nisipoase,
gresii fin marnoase), sisturi cristaline (sisturi cuartitice, cuartite, gnaise, amfibolite) Si
mai rar, de roci eruptive (porfire cu fenocristale roz, granite).

Succesiunea conglomeratelor cuprinde numeroase intercalatii grezoase bine
dezvoltate (Muntii Furnica, Varful cu Dor, Paduchiosul). In aceastd zona sunt
semnalate santuri de eroziune intraformationald, pene de gresie Tn culcusul anumitor
bancuri de conglomerate, resedimentari de argild in gresii sub forma de enclave
lenticulare, stratificatie oblica in gresiile intercalate. Pachetul grezos cuprinde la partea
inferioara gresii In bancuri groase, urmate de depozite ritmice argilo-grezoase. Se
disting gresii fine cu suprafete de separatii foarte micacee, cu numerosi noduli de pirita
si mai rar, gresii cu texturd ondulata.

In urma proceselor de alterare, spre suprafata terenului s-a format o cuvertura
deluviala constituitd predominant din fragmente de roci, de diferite dimensiuni, cu
interspatiile umplute cu terenuri nisipoase. In partea superioara a perimetrului cercetat
grosimea formatiunilor acoperitoare este micé, roca de baza fiind intanita la adancimi
cuprinse intre 0,20 si 0,80 m fata de cota terenului natural. In partea inferioara, zona ce
se desfasoara de-a lungul unui sant de eroziune intraformationala, roca de baza nu a
fost intélnitd pana la adancimea de 3,00 m.

Pantele moderat si puternic inclinate sunt caracterizate prin spalare puternica si
siroire accentuata.

Apa subterana in versanti apare sub forma de infiltratii de panta, temporare,
dupd perioade cu exces de umiditate. Acestea se scurg spre baza versantului, intre
patura de sol vegetal si deluviile coezive sau Intre deluviile nisipoase si roca de baza.
In perioada in care au fost executate sondajele nu au fost interceptate infiltratii de apa
la nici un nivel.

Din punct de vedere seismologic, zona are o structura geologica relativ noua,
formata din terenuri deformabile, de consolidare medie, valoarea de varf a acceleratiei
pentru perimetrul dat este ag = 0,25g, conform P100/2014, pentru cutremure avand
mediul de recurentd IMR = 225 de ani; valoarea perioadei de colt este: Tc = 0,7s,
conform P100/2014.

Datorita altitudinii ridicate si a conditiilor climatice existente, adancimea maxima
de Tnghet a terenului natural din zona perimetrului cercetat, de care trebuie s3 se fina
seama la proiectarea fundatiilor, poate atinge 1,50 m. Rocile stancoase sunt afectate
in mica masura de fenomenul inghet - dezghet, in cazul acesta, conform STAS 6054,
fundatiile constructiilor vor fi incastrate in roca 0,30 — 0,40 m.

Pentru fundarea pe microconglomerat sau gresie: Presiunea conventionald =
1000 kPa. Pentru fundare pe stratul din blocuri si fragmente de gresii si conglomerate,
pentru Dfy.m = 1,50 m, presiunea conventionala = 400 kPa.

e) Devierile si protejarile de utilitati afectate

Conform planului de situatie ce a fost pus la dispozitia proiectantului de catre
beneficiarul lucrarii, pe amplasamentul viitorului teleschi nu exist3 utilitati ce ar putea fi
afectate.
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TRANSCABLU s.r.l, Brasov

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru

lucrari definitive si provizorii

Pentru lucrarile proiectate este necesard asigurarea alimentarii cu energie
electrica la statia superioara, mai exact este necesara alimentarea cu energie electrica
a grupului de antrenare si implicit a cabinei de comanda,

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin grija beneficiarului.

Pentru functionarea instalatiei de transport cu cablu nu sunt necesare alte
utilitati.

g) Caile de acces permanente, ciile de comunicatii si altele asemenea

La obiectivul proiectat se poate ajunge de pe de pe DN71 Sinaia — Targoviste,
din care se desprinde drumul catre Piatra Ars&. Pe aceasta cale - $i in continuare de-a
lungul partiei de schi Laptici - se poate ajunge pana la statia superioara a viitorului
teleschi, de unde, cu utilaje specifice de-a lungul traseului teleschiului se poate ajunge
si la amplasamentul statiei inferioare a viitorului teleschi.

2.2. Solutia tehnica

a) Caracteristici tehnice si parametri specifici

Instalatia de transport cu cablu ce se amplaseaza pe domeniul schiabil din
statiunea Sinaia, judetul Prahova este o instalatie de tip TELESCHI, mono-cablu,
avand vehiculele sub forma de dispozitive de tractare bi-post, cuplate permanent (fix)
la cablul purtator-tractor.

Cablul purtator-tractor este montat in circuit nchis, fiind antrenat si intins in
statia superioara si intors n statia inferioara.
Sensul de circulatie este anti-orar.

Principalele date ale teleschiului sunt urmétoarele:

o Lungimea orizontala 624.00 m
o Diferenta de nivel 11960 m
o Lungimea pe inclinare 63940 m
o Inclinarea medie 1917 %
o Viteza de transport 3.00 m/s
o Durata transportului 3.27 min
o Nr. dispozitive de tractare 72 buc.
o Distanta intre dispozitive 18.03 m
o Cadenta dispozitivelor 6.01 sec
o Capacitatea de transport 1197  pers./h
o Cablul purtator-tractor 18 mm
o Pilonii de linie 6 buc.
o Ecartament linie 250 m
o Putere necesaré la pornire 60 kW
o Putere necesara la regim 57 KW

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei

Instalatia de transport cu cablu cu ajutorul careia se va dezvolta si moderniza
domeniul schiabil al statiunii Sinaia este o instalatie de tip teleschi, avand vehiculele
sub formé de dispozitive de tractare bi-post, dispozitive ce sunt cuplate permanent / fix
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TRANSCABLU s.r.l, Brasov

de cablul purtator-tractor. Teleschiul urmeaza si fie produs in cursul acestui an de
catre firma Doppelmayr din Austria, special pentru aceast destinatie si are fin
compunere urmétoarele elemente principale:

- Statie inferioara cu rolul tehnologic de intoarcere fixi a cablului purtator-
tractor si cu cel functional de imbarcare pentru pasageri; statia inferioara
este dotatd cu o cabina de observare, constructie de tip container metalic,
parte integranta a statiei;

- Statie superioara cu rolul tehnologic de antrenare si de intindere a cablului
purtator-tractor si cu cel functional de debarcare pentru pasageri; statia
superioara este dotatd cu o cabind de comanda, constructie de tip
container metalic, parte integrants a statiei;

- Pilonii de linie cu rolul tehnologic de sustinere si de ghidare a cablului
purtator-tractor de-a lungul liniei.

¢) Trasarea lucrarilor

La executarea lucrarilor de trasare si predare a amplasamentului participa;
* constructorul impreuna cu topograful séu,
* proiectantul si echipa de topografi care a executat lucrarea de ridicare
topografica ce a stat la baza intocmirii proiectului,
* beneficiarul, care asistd la executarea lucrarilor $i semneaza, alaturi de primii
doi, actele ce se intocmesc dupa incheierea lucrarilor de trasare.
La baza lucrérilor de trasare va sta proiectul tehnic de executie din care se extrag toate
datele necesare trasarii (distante, cote, unghiuri, etc). Aceste date se regasesc in
plansele TC-02 Plan de situatie si TC-03 Profil longitudinal si de asemenea se vor
putea extrage de catre topografii ce urmeaza sa realizeze lucrarile de trasare din forma
electronica a planului de situatie realizata in sistemul de proiectie stereografic 1970.

Dupé ce terenul pe care se amplaseazé telescaunul proiectat a fost eliberat de
sarcini, prima lucrare care se executa pe baza proiectului este trasarea axelor
obiectivului proiectat, prin metode topografice. Lucrarile de trasare, pichetare si
marcare n teren se executa de specialisti topografi, utilizand aparatura si instrumente
de masurat adecvate. Pichetarea si marcarea la sol a punctelor determinante se face
cu "tarusi cu cul” (farus din lemn de fag cu sectiunea patrata n capul céruia se bate un
cui marcand locul geometric al punctului masurat) pe care se marcheaza directia
axelor gi cota de nivel.

Lucrérile de trasare generals se incheie cu un proces verbal de predare primire
incheiat intre proiectant, constructor $i beneficiar la care se adauga eventuale schite
ldmuritoare. Trasarea de amanunt revine constructorului care va folosi aparatura si
metodele cunoscute n domeniul lucrérilor de constructii.

La trasare se vor materializa un numar suficient de puncte si repere care ,sa
reziste” n timpul executiei servind ca repere fundamentale (axe, cote, distante)
verificarilor ulterioare.

Cu ocazia lucrarilor de trasare se va verifica concordanta dintre proiect si
situatia din teren (topografia terenului). Nepotrivirile ce pot apare se vor solutiona de
proiectant In consens cu ofertantul lucrérilor de executie si cu beneficiarul.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, terenul din jurul statiilor si al pilonilor se
amenajeaza astfel ca fundatiile sa fie protejate de apele de pe versant. Apele vor fi
dirijate prin rigole, iar eventualele izvoare vor fi captate. Executarea acestor lucréri este
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obligatorie pentru eliminarea fenomenelor de Tnmuiere a terenului, de spalare si
alunecare.

Pentru alte detalii cu privire la protejarea lucrarilor executate se vor consulta
instructiunile de exploatare si de intretinere ale teleschiului elaborate de producator /
furnizor.

e) Organizarea de santier

Organizarea de santier se va realiza in cadrul suprafetei delimitata ca zond de
studiu pentru amplasare teleschi Laptici. Aceastd zona de studiu are in dreptul statiei
inferioare o Iatime de 20,0 m pe o lungime de 10,0 m si in dreptul zonei de desprindere
a schiorilor o latime de 20,0 m pe o lungime de 10,0 m, ceea ce genereazi spatii
suficient de mari pentru organizarea santierului. Armaturile pentru fundatii se aduc gata
asamblate, iar Tntregul echipament al teleschiului este premontat din fabricd de firma
producatoare. Prin urmare, pentru oranizarea de santier este nevoie de un spatiu
minim, necesar in principal pentru gararea pe timpul noptii a utilajelor cu care se
realizeaza lucrarile de terasamente (buldo-excavator) si respectiv de montaj (auto-
macaray).

Avand Tn vedere particularitatile amplasamentului, respectiv la cateva sute de
metri de statia inferioara a telescaunului Valea Soarelui (unde exista grupuri sanitare),
precum si ritmul de lucru si desfasurarea lucrarilor, pentru organizarea de santier se
propune folosirea pe timpul lucrérilor a terenurilor din cadrul zonei de studiu. In cazul in
care nu este permis accesul muncitorilor la grupurile sanitare situate in cladirile
mentionate anterior, se propune amplasarea unei toalete vidanjabile cu bazin etans.

Lucratorii implicati in activitatile de constructii-montaj vor fi cazati in statiunea
Sinaia, urmand a fi transportati pe amplasament, in zlele de lucru, cu ajutorul
mijloacelor de transport auto.

Pe amplasamentele lucrarilor vor fi depozitate pe perioade scurte de timp (ore /
zile) elemente constructive ale teleschiului (piloni, baterii de role etc.), elemente ce vor
fi transportate spre pozitiille de montaj intr-o forma care s& presupund un numar de
manopere cat mai reduse; sculele si uneltele de mana sau utilajele mobile vor fi
plasate in zonele de parcaje organizate pe DJ713.

Intocmit,
Ing. Petre Popa »jr.
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TRANSCABLU srl

RO-500091 Brasov, str. [uliu Maniu 43 /317
CUL RO1110583 ANEXA NR.2. LA HCL. NR. 216/08.12.2021

Construire instalatie de transport pe cablu tip teleschi
pe domeniul schiabil din statiunea Sinaia - Teleschi
Laptici %

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ACTUALIZATI IN URMA LICITATIE!

LEI (cu TVA)

Indicatori u.m. Investitia
1 2 5
1 Valoare investitie LEI 4 098 483
Amenajari protectie mediu LEI
Asigurare utilitati LEI
Proiectare si asistent{a tehnica LE] 71 400
Investitia de baza LE! 4009 233
Alte cheltuieli LEI 17 850
Probe tehnologice si teste LE/
C+M LEI 1 090 584
Utilaje + dotari LE| 2918 649
Ponderea C + M din TOTAL investitie % 26.6%
Ponderea utilajelor din TOTAL investitie % 71.2%
2 Incasari anuale LEI 2 759 357
3.1 Cheltuieli anuale de productie si intretinere LE] 305 892
3.2 Cheltuieli anuale cu amortizirile LEI 394 973
3.3 Total cheltuieli anuale LE] 700 865
4 Beneficiu anual LE/ 2058 492
3 Rentabilitatea (beneficiu / incasari) % 74.6%
6 Numar personal persoane 3
7 Productivitatea (incasari / nr. personal) LEl/perscana 919 786

Intocmit,
Ing. Petre Popa

PRESEDINTE
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Devizul general

ANEXA NR.3 LA HCL.NR.216/2021

Construire instalatie de transport tip teleschi pe domeniul schiabil din statiunea sinaia-Teleschi Laptici

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
LEI LEl LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 )
Cheltuiell pentru obtinerea si amenajarea terenului _
1.1 Obtinerea terenujui 0.0000 0.0000 0.0000
1.2 Amenajarea terenului 0.0000 0.0000{ 0.0000
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 1020212574  19384.0389] 121 405.2963
starea initiala )
1.3;8 Lucrari de refacere a terenului 102 021.2574| 19 384,0389| 121 405.2963
1.3.8.1 Refacere teren 102 021.2574| 19 384.0389| 121 405.2963
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitagilor 0.0000 0.0000 0.0000_
TOTAL CAPITOLUL 1 102 021.2574| 19 384.0389| 121 405,2963
CAPITOLUL 2
Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii )
29 g:f:;tliit%ﬁ pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL CAPITOLUL 2 0.0000 0.0000 0.0000
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.0000 0.0000 0.0000
3.1.1 Studii de teren 0.0000] 0.0000 0.0000
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.0000 0.0000 ~ 0,0000
313 Alte studil specifice E 0.0000 0.0000 ~0.0000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
R st st kg P | 10 000.0000]  1900.0000| 11 900.0000
3.3 Expertizd tehnica 0.0000 0.0000 0.0000
34 gzﬁiiﬁlc:rrea performantei energetice si auditul energetic al 0.0000 0.0000 0.0000
3.5 Prolectare 35 000.0000 6 650.0000{ 41 650,0000
3.5.1 Tema de proiectare 0.0000 0.0000 0.0000
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.0000 0.0000 0.0000
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de
3:3.3 intuedr‘vengii si deviz gel;?eral a e @ lucrarilo 0.0000 0.0000 0.0000
nta | rein I
B | s e vdores g
355 L/:{;f:ﬁﬁ]rregetzmﬁtge calitate a proiectului tehnic sia 5 000.0000 950.0000 5 950.0000
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 30 000.0000 5700.0000] 35 700.0000
3.6 Organizarea procedurilor de achlzitie 0.0000 0.00000  0.0000
3.7 Consultanta 0.0000 ©0.0000f  0.0000
b Managementul de proiect pentru obiectivul de ‘mv'é;t-i';ii 0,0000 0.0000 0.0000
303 Auditul finaciar 0.0000 0.0000 00000
3.8 |Asistentd tehnica 15 000.0000] 2 850.0000] 17 850.0000
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15 00,0000 2 850.0000{ 17 850.0000
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10 000.0000 1900.0000{ 11 900.0000
pentru participarea proiectantului la fazele Incluse in
3.8.1.2 programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre 5 000.0000 950,0000 5950.0000
Inspectoratul de Stat in Const
3.8.2 Dirigentie de santier 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL CAPITOLUL 3 60 000.0000{ 11 400.0000} 71 400.0000

Pagina 1




CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 664 436,2811] 126 242.8934] 790 679.1745
4.1.1 Fundatie pentru statia inferioara 83 753.2612) 15913.1186] 99 666.3808
4,1.1.1 Lucrari de constructii 83753.2612| 15913,1196] 99 666.3808
4,1.2 Fundatie pentru statia superioara 105 429.5911| 20 031.6223] 125461.2134
4121 Lucrari de constructi ) 105429.5911| 20 031.6223| 125461.2134
413 Fundatil pentru piloni de linie _302342.0660| 57 444,9925| 359 787.0586
4.13.1 Lucrari de constructii - 302342,0660] 57 444,9925 359 787.0586
4.1.4 Fundatie pentru cabina de comanda R 46 767,1719 8 885.7627; 55 6529346
4,1.4.1 Lucrari de constructii 46 767.1719 8.885.7627) 556529346
4.15 Fundatie pentru cabina de observare 35598.9537|  6763.8012] 42}62?549
4.15.1 Lucrari de constructi - 35598.9537|  6763.8012] 42 362.7549
4.1.6 ;Lna;farr?gia?:)amena}'are teren la imbarcare schiori (statie 27 942.7079 43591145 27 301.82241
4.1,6.1 Amenajare teren statie inferioara 229427079 4359.1145| 27 301.8224
Lucrari de interconectare a statiilor teleschiului (cabluride | | |
4.1.7 comunicare / date / alimentare energie electrica), inclusiv 67 602.5293] 12 844.4806] 80 447.0098
priza de pamanat si protectie la trasnet
4.1.7.1 Lucrari de constructii 67 602.5293| 12 844.4806] 80 447.0098
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 150 000.0000] 28 500,0000{ 178 500.0000
4.2.9 Montaj 150 000.0000| 28 500.0000| 178 500.0000
4.2.9.1 [04,02,2001] Montajului utilajelor tehnologice 150 0000000/ 28 500.0000| 178 500.0000
43 %tcijlr?iié echipamente tehnologice si functionale care necesita 2 327 646.0000] 442 252.7400|2 769 898.7400
itie: ire| i ip tel i
30 | ora o Satints s s Lo P2 (2327 6460000 44225214012 769 898 149
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesité
Ak moniaj Sl ec%fpamente de trag{\spo'rt ' _ 0‘97000 OOGGO 0.0noa
45  |Dotari o 125 000.0000] 23 750.0000| 148 750,0000
150 | et s o St ot s P | 125 000.0000] 237500099 148 750000
4.6 |Active necorporale 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL CAPITOLUL 4 3267 0822811 620 745.6334/3 887 827.9145
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 15 000.0000 2 850.0000 17 850.0000
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierulu 0.0000 0.0000 0.0000
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierulul 15 000.0000]  2850.0000] 17 850.0000
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului ~0.0000 70,0000 ) 0.0065
5.9.1 gs;nr:?;ciggs;e sl dobdnzile aferente creditului bancii 0.0000 0.0000 0.0000
5.2.2 Eg{t};ﬁi;ﬁnta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0.0000 0.0000 0.0000
Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea "
5.2.3 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de 0.0000 0.0000 0.0000
i constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Canstructorilor - CSC 0,0000 0.0000 0.0000
525 Ig;it?uﬁ:é;gez%%cti;rg awze- conforme si autorizatia de 0.0000 0.0000 0.0000
5.3 Cheltuleli diverse si neprevizute 70,0000 0.0000 ©0.0000
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL CAPITOLULS 7 " 15000,0000{ 2 850.0000{ 17 850.0000)
CAPITOLUL 6 S
Cheltuleli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.0000] 0.0000] 0.0000|
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6.2 [Probe tehnologice si teste 0.0000 0,0000 0.0000
TOTAL CAPITOLUL 6 0.0000 0.0000 0.0000
TOTAL GENERAL 3444 103.5385| 654 379.6723!4 098 483.2108
din care C+M: (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 916 457,5385| 174 126.9323{1 090 584.4708
Data

04.10.2021
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