
HoTARAREA NR.2O9

Privind aprobarea participirii in cadrul Planului national de redresare qi rezilien{i in cadrul
apelului de proiecte PNRR/2022/C5/I/A.3.1/1, PNRR/2022IC5/1/A.3.2/1, componenta 5 - Valul

renovirii, axa 1 - Schema de granturi p€ntru eficienll energetici li rezilienfi in cl5diri
reziden{iale multifamiliale, operatiunea A.3 - Renovarea energeticii moderattr sau aprofundati

a clidirilor reziden{iale multifamiliale cu proiectul:
,,EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN

ORA$UL SINAIA, JUDETUL PRAHOVA"

Avend in vederel
- Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul oragului Sinaia, inregistrat cu nr.
2t98/0',7 .t0 .2022.,

- Raporlul de specialitate N.2200 /0'7.10.2022 intocmit de SeNiciul Politici Publice prin care se
plopune aplobarca ploiectului ,,EFICIENTA ENERGETICA A CLADIR]LOR REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE DIN ORA$UL SINAIA, JUDETUL PRAHOVA", depunerea acestuia spre
finanlare in cadrul Planului national de redresare qi rezilienld in cadrul apelului de proiecte
PNRR72022/C5/I/A.3.1/1, PNRR/2022lC5ll/A.3.211, componenta 5 Valul renovdrii, axa I -Schema de granturi pentru eficienfa energetice qi rezilienqd in clidiri rezidenliale multifamiliale,
operatiunea A.3 - Renovarea energeticd moderatd sau aprofundati a clddirilor rezidenliale
multifamiliale gi a cheltuielilor legate de proiect,
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Tinend cont de prevederile:
- Hotararea 209/2022 pertu aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanlei de urgenld a Guvernului m. 124/2021 plivind stabilirea cadrului institulional qi financiar
pentru gestionarea fondu lor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare $i rezilienld,
precum $i pentru modificarea ti completarea Ordonanlei de urgenli a Guvemului nr. 155/2020 piivind
unele mdsuri pentru elaborarea Planului nalional de redresare $i rezilientrA necesar Romaniei pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile gi nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare gi
rezilienld;
- ORDINUL pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile $i condifiile aplicabile finanldrii
din fondurile europene aferente Planului nalional de redresare gi rezilienli in cadrul apelului de proiecte
PNRR72022/C5/1/A.3.1/1, PNRtu2022/C5lllA.3.2ll, componenta 5 - Valul renovirii, axa I
Schema de granturi pentru eficierfd energetice gi reziiienla in cladi rezidenliale mukifamiliale,
operaliunea A.3 Renovarea energeticA moderatd sau aprofuldatd a clSdirilor .ezidenliale
multifamiliale *)
- Legii m.273/2006 privind finantcle publice locale, actualizata
- Art. 7, alin.l3 din Legea 5212003 privind transparcnfa decizionald in administralia publicA,
republicatd,

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA



In baza prevederilor art.l29, a1in.2, lit."b", alin.4, lit. "d", alilr.7, lit."n", ale an. 139, alin.3, lit."d",
ale a11.l40, alin.l, precum si ale art.l96, alin.l, lit."a" din O.U.G. t.5'll20l9 privind Codul
Administativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
Hor.4R4$rE:

Art.1. - Se aprobi depunerea proiectului ,,EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRILOR
REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORA$UL SINAIA, JUDETUL PRAHOVA" in vederea
finanlirii in cadrul Programului ,,Renovarea energeticd moderata sau aprofundatd a cladirilor
rezidentiale multifamiliale" impreuna cu anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse;

Art.2. -Se aprobi valoareamaxima eligibila l'7.052.222,95lei fara tva, echivalent in euro 3.463.998,00
fara tva;

Art.3. - Se aproba valoarea a 7 statii de reincarcare electrica in valoare de 861.472,50 lei fara tva,
echivalent in eulo 175,000,00 fara tva;

Art.4. - Se aproba valoarea maxima finantata in valoare de 17.913.695,45 lei fara tva, echivalent in euro
3.638.998,00 fara tva;

Art.5. - Orasul Sinaia se angajeaze sd finantreze toate cheltuielile neeligibile care asigurA implementarea
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentaliile tehnico-economice/contractul de lucriri,
solicitate in etapa de implementare;

Art.6. - Este numit reprezentant legal al orasului Sinaia, primarul acesteia, in dubla sa calitate si de
ordonator p ncipal de credite, pentru relatia cu MNISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR
PUBLICE SI ADMINISTRATIEI in vederea depunerii Proiectului precum si a derularii acestuia;

Art.?. - Se mandateaza primarul orasului Sinaia Dl, Vlad-Gheorghe Oprea, sa semneze contactul de
filantare precum si toate actele care au legatura cu procesul de scriere, depunere, contactare si
implementare a Proiectului:

Art,8. - La data adoptdrii prezentei hotdrari, i$i inceteaze valabilitateaHCL 208/04.10.2022.

Art.g. - Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publicaprin publicarea pe site-ul propriu al Primariei
C)rasului Sinaia- Judetul Prahova.

Art, 10. - Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse laindeplinire de catre Birou Patrimoniu $i Protectie
Civild, Serviciul Politici Publice, Sewiciul Buget qi Resurse Umane, Biroul Investitii Si Achizifii qi
Serviciul Urbanism qi Cadastru.

Sinaia. 07 octombrie 2022

PRISEDINTE SEDINl'A,

AN(]A-M o

ex. Insritutiei Pre&clul jud. Prahova
er. Pridarunri orasului Snraia
ex Seoiciului Busel siResu6€ Umanc
€x. SeRiciului Politici Publice
ex Seniciului Ubanisn si cadslItr
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ANEXA LA HCL.209 t07.10.2022

DESCRIERE SUMARA

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI DXISTENTE:

In ulma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta negativa
privind siguranta exploatarii si performantele energetice:

tencuiala fatadelor exterioare este cea initiala, nerefacuta;
izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu
reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si terasei
situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentionate in Ordirntl264ll20l7l,
necesitatea creste i performantei energetice cladirii prin izolarea termica a fatadelor si
refacerea finisajelor, inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic,
termoizolarea podului.
La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH -,,Do No Significant Harm" ("A nu
prejudicia in mod semnificativ"), astfel cum este previzut la Articolul 17 din
Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile
durabile, prin crearea unui sistem dc clasilicare (sau ,,taxonomie") pentru activitifile
economice durabile din punctul de yedere al mediului,
Lucrarile de reabilitare temica la anvelopa cladi i in scopul cresterii performantei energetice
vor respecta prevederile legislatiei in vigoare. Solutiile se vor stabili dupa realizarea calculului
transferului de masa prin elementele de constructie, verificarea asigurarii confortului temic
interior dill punct de vedere termotehnic si evitarea aparitiei condensului pe sau in elementele
anvelopei.
Tampla a exterioara existenta, nu mai este corespunzatoare, avand rezistenta termica minima
mai mica decat cea prevazuta jn Ordinul 264112017 (P.'rnin > 0.77 m2K,/W) si trebuie
inlocuita.

DATE PRIVIND PROPUNEREI SI SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in
grcsime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie
adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor
prevedea glafud noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare
acoperirii pervazului. Deoarece actuala tencuiala./vopsea a fatadei este greu de curatat se
proplrne ca aceasta sa fie mentinuta, iar temoizolatia sa fie aplicata peste ea, dupa curatare si
aplicarea unei amorse.
Pentru reducerea consumului de energie elect ca pentru spatiile comune s-a prevazut
inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus.
Corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.
Suplimentar se vor monta panou solare fotovoltaice pentru partile comune pentru asigurarea
pa iala a consumului electric din acestea.
In cadrul cladirilor auditate s-au identificat urmatoarele solutii:



Solutia I (Sl) - Sporirea rezistentei termice unidirectionale a peretilor exteriod peste

valoarea de 1.8 m2lVW.
Solutia 2 (S2) Inlocuirea tamplatiei existente dc pe fatade, cu tampla e termoizolanta
etansa cu rama de PVC pentacameral, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. : 0.77
m2K/w.
Solutia 3.1 (S3.1) Sporirea rezistentei termice a podului peste valoarea minima de 5
m2K,/w.
Solutia 3.2 (S3.2) - Sporirea rezistentei termice a podului peste valoarea minima de 5

mzK7v/.
Solutia de reabilitare - Sl.
Aceasta solutie implica un cost relativ mare al investitiei dar aduce o economie semnificativa
de energie si imbunatateste confofiul termic inte or. In acelasi timp, solutia aduce
imbunatatiri performantei energetice a anvelopei cladirii prin limitarea efectelor puntilor
temice. Aceasta solutie se va aplica conform detaliilor si indicatiilor date in proiectul tehnic.
Solutia de reabilitare 52.
Aceasta solutie este evident mai putin economica dar aduce un plus de confort
locatarilor p n mentinerea climatului termic interior si ameliorarea aspectului urbanistic al
orasului.
Solutia de reabilitare 53,1.
Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu vata minerala bazaltica de 30
cm grosime se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc
pierderile de energie.
Solutia de reabilitare S3,2.
Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu spuma poliuretanica de 20 cm
se asigura continuitatea stratului temoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc pierderile
de energie.
Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii (I1)
Pentru reducerea consumului de energie electrica pentru spatiile comune s-a prevazut
inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consurn redus.
Corpurile noi se vor monta pe aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.
Suplimentar se vor monta panou solare lbtovoltaice pentru partile comune pentru asigurarea
pa(iala a consumului electric din acestea.
Pach€tul de solutii Pl-l : (SI+S2+S3.1+11) pachet complet de solutii, cu podul cu vata
minerala bazaltica de 30 cm grosime.
Reabilitarea cladirii, aplicand pachetul de solutii Pl-l, denumit in continuare Varianta 1, in
solutia cu izolarea podului cu vata minerala bazaltica de 30 cm grosime este buna atat din
punct de vedere energetic cat si economic rezultand scaderea consumului anual specific
pentru incalzire cu 199 kWVm2an.
ln total, sursele de energie regenerabila acopera 4.5yo din totalul consumului de energie
primara.
Pachetul de solutii Pl-2 = (Sl+S2+S3.2+ll) : pachet complet de solutii, cu podul cu
spuma poliuretanica de 20 cm.
Auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de solutii de reabilitare
energetica, Pl-1, denumit Varianta I, a carui componenta a fost descrisa mai sus.

Astfel detaliem indicatorii de performanta inainte si dupa reabilitare aferenti fiecarui
bloc:



MULTIFAMILIALE - BLOC 20, STR. FUNDATURA ZANOAGA NR 4

umuld€ene€el irla (

Emis deCO2ltoneCO2)

Ar a ut laaspat ur! incalzit(mp)

implementarii

proiectului
mp ementar pro ectu u

Consumu anua speclf c de energ e

Consumulanua speclfc de energ e f na a pentru

Emisiile spec flce de CO2 (kg,/mp.an)

1. EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE

2. EFICIENTA ENERGETICA A CLADIITII RIIZIDENTIALIT
MULTIFAMILIALE - BLOC 8, STR. ALEEA DICHIU NR 2

nsumulde enersi€ linala

Emisiide co2 (tone coa

Aria utila a 5patiului incaD t (mp)

implementarii proiectului

451.39

consumu anualspecificdeenergiefinalapentru

Em s lc spccifice de co2 (kslmp.an)

lndicalor de proiecl (suplimenta.)
aierenr cladirli (de .ealizare)

Valoare la ncepulul im plemenlar i
proiect!lui

valoa.e a iinalll im p ementar i

434 A2 208.78 52.34%

274 83 80 02 10.a9%

93.12 43.82 52.94%

hd calor de Pro ect (s uolifrenlar)
aferent c adirii(de realzare)

Va oare la inceputu mpemefta.ii
p.oecruL!

Valoare la fnaluL im dementa.ii

276.77 51.94%

285.40 85.99 69.47%

95.86 53.35%



3. I.]FI(-'I IINTA ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE - BLOC 11, STR. ALEEA DICHIU NR.3

1. EFICIENTA I'NI',RGIITICA A CLADIRTI I{I|ZI DI',NTIAI,I]
MULTIFAMILIALE - BLOC IO, STR. ALEEA DICHIU NR.4

nsumu de ener8i. fina a

Eh si de CO2(tone CO2)

Aria utila a spatiului incaDit (mp)

implementa rii proiectu lu i

Emisiile spec flce de co2 (ks/mp.in)

nlumu de €ners e rina a(

Emisi de CO2 (tone CO2)

A.adi 3asp iuru,inc,itlmp)

mpementar pro ectu ui

Emisi espec flcedeco2 (kelmp an)

lndlcalor de proiect (s!plimentar)
aferent cladirii (de realizare)

Va oare la i.ceputu Lmpementanr
proiecluu

Valoare la fnalul im dementarii

r7a 6) 60.03 53.35%

consumul anua spec t c de energ e primara
/r,\^,h/2nl 451.40 21,6.77 57 9A%

Consumul anual specif ic de enersie f inala pentru

in.rlTircllz\ /h/m^ "hl
285.4t 85.99 69.87v"

95.86 44.12 53.35%

hd calor de proecl (suplmentar)
alerenl cadri (de realzare)

Valoare a r.cepulul hpemenlari
proiectu!r

Va oare l? linaul mple.re.hn

225,324 54.454

consumulanua specitic de eneryie p rima ra
/t\,1/h/a.t 454 55 27515 52.65%

28810 84 59 70.60vo

96 51 44.47 53.98%



5. EFICIT]NTA trNERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE - BLOC 2. STR. BADI]A CARTAN NR 5

lnd cator de pro ect (s up imenrao
ale.ent cladirii (de .eal 2are)

Va oare la inceputu mpemefta.ii
proeclulu

Vatoa.e ta fnalu imptementarir

lons!m!l de eh€rsi€ Iinala (kwh/an

Emisiide CO2 (tone CO2) 124.01 4199%

Aria u!ila a spatiului incaD t (mp)

implemen ta rii proiectu lu i

Consumul anua I s pecific de erersie primar;
/u\^/h/inr 361.78 215.61 40.40%

Consumul anual specific de energie final. penvu

incalzire lkWh/mo.ar)
244.41 80.61 60 5t%

Emisiile specif ice de co2 (ks/mp.an) 11.49 44.95 4t.99%

6. EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE - BLOC I8, STR. BADEA CARTAN NR 9

lnd calor de p.oiecl (s uo imenlar)
aierent cbdnii (de rearzare)

Va oare la rncepotu mpcmentani
proeclulu

Valoare la fnalu implementarir

:ons!mul de ener€ie linala (kWh/an 161,305

EmkiideCO2(toneCO2)

Aria utira a spatiului incalzrr (mp)

implementa rii proiectu lu i

Consumul a nua I s pecific de energie primari
/r,\^/h/1nl 461.93 21,1,,54 5479%

Consumul anual specif ic de erersie finala pentru
in.,Dirp l lz\ /h/mn 2nl 299.54 81.52 7178%

Emis iile s pecifice de co2 (kg/mp.an) 99,25 42.57 57.!L%



7. trFICIENTA ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE . BLOC 8, STR. BADEA CARTAN NR 25

8. EI,'ICII'N'I'A IINTRCETICA A CLADIRII REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALIi - BI,OC 8, STR. CALEA MOROIENI NR 2O

hd cator de Pro ecl (supheniaa
alerenr crad nl(de rearrzare)

Valoare a ncepltll lm plemenlari
proiectoui

Va oare la linaul mplemenlari

:onsumul de enereie fihala {kwh/an

Em si de CO2 (tone coz) 724 61 1L.)g 42.42%

Aria utiia a spatiului inca zit (mp)

implementa rii proiectu lu i

co nsumul a nua I specific de energie prima re
371.61 218.31 4715%

Coisumul anual specif ic de enersie finala pentru

ircalzlre (kWh/mD.an)
272.3-/ 82.46 6t.t7%

Emisiile specif ce de co2 (ks/mp.an) 79.50 45,46 42.82%

lnd calor de proect (sup imenlao
aierent cladirli (de reari2are)

Va oare la incepulu impemenlarli
poecluruL

Valoare la fnalul im p ementarli

:onsumul de enerEie r nara (kwh/an

tmis ide co2ltone co2)

Ar a ut laa spat u u f.alzt(mp)

implementarii

proiectului
implementarii prolectulul

Consumu anual specific de energie primar;
ikwh/rhl 441,.94 224.16 49.28%

Consumul anual specific de enertie finala pentru

lncalzire {kWh/mo. an)
212.36 41.34 67.93;t

Emi5i especlfice decO2 (kslmp an) 93.92 44.r9 52.96n4



9. EFICIBNTA ENERGETICA A CLADIRII REZIDENTIALE
MULTIFAMILIALE STR. CALEA MOROIENI NR. 238

IO. II!'ICIIiNTA ENERCETIC]\ A CL,{.I)IITII RIIZIDIiNTIAI,E
NIIIL'I ITAMII,IAI,Ii - BI,OC 12, STR. FT]NDATURA CAPRIOAIIIII NIt I

Sunt recomandate si urmatoarele masuri conexe in vederea cresterii in mod direct sau indirect
a performantei energetice a cladirii:
masuri generale de organizare:
adaptarea si reglarea sistemului de incalzire la necesarul de caldura redus ca urmare a
executarii lucrarilor de interventie la anvelopa;
scaderea conslunului de energie pentru apa calda de consum si iluminat;
mentinerea/realizarea ventilarii corespunzatoare a spatiilor ocupate;
informarea administratiei si a locatarilor despre economisirea energiei;
intelegerea corecta a modului in care cladirea trebuie sa functioneze atat in ansamblu cat si la
nivel de detaliu;

ronsumuld€ enerc e rinala (kwh/an

Emlsi de co2ltone co2)

aria dira a spri!tui indr,it (me)

mp ementar pro ectu u

cons!mu anua spec I c de enerS e pr marii
34186 195 18 42.91,%

Consumulanua specf cdeenerSef naapeniru
inca zire (kWh/mp.an) 1,93 22 68 97 64.3L%

Emisiile spec flce de co2 (krmp.an) 73.4t 4146 43.52%

:onsum! de€nersiefina a (kwh/an

Em siide CO2 {tone CO2)

^ 
a dia a spatiuruiinc ?it (mp)

implementa rii proiectu lu i

Lonsumur anuar specrlrc de €nergrc pnmara
349 77 226.67 41.a5%

Consumul anual specif ic de energie f inala pentru

incalzireikWh/mD.anl
227.57 89.29 6016%

Emisiile spec f ce de co2 (k8/mp.an) 83.23 46.74 43.79%

lndlcator de prorecl (suplimenlar)
alerenlcladiri (de realzare)

Valoare a inceputul mplemenlari
proieclu ui

Va oa.e la fina ul im plemenla.i

rndicalor de proiecr (suprimenrao
aie.enl cladirii (de r6a iza.e)

Valoa.e a incepulll im plem enla l
proie.tului

Va oare ra finatur mptemenlarii



desemnarea unui reprezentant pentru urma rea executiei lucrarilor de reabilitare termica;
stabilirea unei politici clare de administrare in paralel cu o politica de economisire a energiei
in exploatare;
incuajarea ocupantilor de a utiliza cladirea corect, fiind motivati pentru a reduce consumul de
energie;

Aceste lucrari de modernizare si/sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra
consumurilor temo-energetice ale cladirii studiate, ele neputand fi cuantificate prin aplicarea
metodologiei actuale de auditare enerBelica.

Avand in vedere costul relativ ridicat al modemizarii termotehnice, care majoreaza in final
valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modemizarea energetica sa se realizeze
pe fondul unei structui de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice lucrarile de reabilitarea termica, in
vederea creste i eficientei energetice, se pot executa intucat nu sunt conditionate de
efectuarea unor lucrari de consolidare a cladirii.

Este de dorit ca in timpul, dar mai ales dupa executarea lucra lor de reabilitare termica, sa nu
se produca evenimente nedorite, care sa compromita actiunea de modemizare in vederea
cresterii eficientei energetice, Pentru aceasta solutiile propuse, dar mai ales executarea lor
trebuie sa se faca cu cea mai mare responsabilitate.

PRIiSI]I)I NI'Ii I)I' SIDINTA.
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